©

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

cSMPARY podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

Hydroxid sodny

Datum vytvorenia 25. 10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identifikator produktu Hydroxid sodny
Latka / zmes latka

Chemicky nazov hydroxid sodny
Cislo CAS 1310-73-2
Indexové Cislo 011-002-00-6
Cislo ES (EINECS) 215-185-5
Registracné cislo 01-2119457892-27

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia latky

Chemicky priemysel, textilny priemysel, vyroba celuldzy, distiaci prostriedok, vyroba mydla, sklarsky priemysel,
Uprava vody, povrchova Uprava kovov, gumarensky priemysel, laboratérne cinidlo, spotrebitel'ské vyuzitie
Neodporiacané pouzitia latky

Produkt nesmie byt pouZivany inymi spésobmi, neZ ktoré s uvedené v oddiele 1.

Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov

Distribator
Meno alebo obchodné meno Color Company s.r.o.
Adresa Sturova 1504, Dubnica nad Vahom, 018 41
Slovensko
Identifika&né &islo (IC) 36307262
1€ DPH SK2020115020
Telefén 0917 367 585
E-mail color@colorcompany.sk
Adresa www stranok www.colorcompany.sk
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych adajov
Meno Color Company s.r.o.
E-mail color@colorcompany.sk

Nadzové telefonne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

112

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia latky podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana ako nebezpecna.
Skin Corr. 1A, H314
PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
NajvyznamnejsSie nepriaznivé Gcinky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie
Spésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi. Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi téinkami.
2.2. Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram
Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo
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® KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

cSMPARY podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

hydroxid sodny

Datum vytvorenia 25. 10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0

Nebezpecna latka

hydroxid sodny

(Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2)
Vystrazné upozornenia

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

Bezpecnostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Gsta. NEVYVOLAVAITE zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte véetky kontaminované asti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCf: Niekolko mintt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P308 Po expozicii alebo podozreni z nej:

P310 Okamzite volajte lekara.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s odpadmi

alebo vratenim dodavatelovi.
Poziadavky na uzavery odolné proti otvoreniu detmi a hmatatel'né vystrahy
Obal musi byt opatreny hmatatelnou vystrahou pre nevidomych. Obal musi byt opatreny uzdverom odolnym proti
otvoreniu detmi.
2.3. Ina nebezpeénost
Produkt je silne Zieravy, hygroskopicky, dobre rozpustny vo vode. Tvori Zieravé roztoky.
Produkt je nehorlavy.
Latka nema vlastnosti vyvolavajuce naruSenie endokrinnej Cinnosti v sllade s kritériami stanovenymi v nariadeni
Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605. Latka nesplfiuje kritéria
pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v zneni zmien a doplneni.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.1. Latky

Chemicka charakteristika

NizSie uvedena latka.

Identifikacné cisla Nazov latky Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES) | Pozn.
hmotnosti ¢. 1272/2008
hlavna zlozka latky

Index: 011-002-00-6 hydroxid sodny >98,5 Skin Corr. 1A, H314 1

CAS: 1310-73-2 Specificky koncentracny limit:

EC: 215-185-5 Skin Corr. 1B, H314: 2 % < C <

Registracné cislo: 5 %

01-2119457892-27 Skin Corr. 1A, H314: C > 5%
Eye Irrit. 2, H319: 0,5% < C < 2
%
Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % < C <
2%

Poznamky

1 Latka, pre ktoru su stanovené expozi¢né limity.

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
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cSMPARY podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

(REACH) v zneni zmien a doplneni

hydroxid sodny

Datum vytvorenia 25. 10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1.

4.2.

4.3.

Opis opatreni prvej pomoci

Dbajte na vlastni bezpeénost. Ak sa prejavia zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekdra a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnuti osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedosSlo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich Zivot najprv vykonavajte resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamzite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzite vykonavajte nepriamu masaz srdca.

Pri vdychnuti

Dbajte na vlastnl bezpec¢nost, nenechajte postihnutého chodit! Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutd osobu
na Cerstvy vzduch. Pozor na kontaminovany odev. Podla situacie volajte zachrannl sluzbu a zaistite lekarske
oSetrenie vzhladom k Castej nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin.

Pri kontakte s pokoZkou

Zoblecte postriekany odev. Pred umytim alebo v jeho priebehu odloZte prstene, hodinky, ndramky, ak su v miestach
zasiahnutej pokozky. Podla situacie volajte zachrannu sluzbu a zaistite vzdy lekarske oSetrenie. Zasiahnuté miesta
oplachujte prudom pokial’ mozno vlaznej vody po dobu 10-30 minut; nepouzivajte karta¢, mydlo ani neutralizaciu.
Pokozku ihned’ oplachnite vodou alebo sprchou. Opatrne niekolko minut oplachujte vodou.

Po zasiahnuti oci

Ihned vyplachujte oci prudom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnuta osoba kontaktné Sosovky,
ihned’ ich vyberte. V Ziadnom pripade nevykonavajte neutralizaciu! Vyplachujte 10-30 minat od vnutorného kutika k
vonkajsiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. Podla situacie volajte zachrannu sluzbu alebo zaistite ¢o najrychlejsie
lekarske oSetrenie. Na vySetrenie musi byt odoslany kaZzdy aj v pripade malého zasiahnutia.

Po poziti

OKAMZITE VYPLACHNITE USTNU DUTINU VODOU A DAJTE VYPIT 2-5 dI chladnej vody na zmiernenie tepelného
Gcinku Zieraviny. Vadsie mnozstvo pozitej tekutiny nie je vhodné, mohlo by vyvolat zvracanie a pripadné vdychnutie
Zieravin do plic. Postihnuty osobu nendtte pit, najma ak uz méa bolesti v Ustach alebo v krku. V tom pripade nechajte
postihnutého iba vypldchnut Gstnu dutinu vodou. NEPODAVAJTE AKTIVNE UHLIE! Podla situacie volajte zachrannu
sluzbu alebo zaistite ¢o najrychlejsie lekarske osetrenie.

Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené

Pri vdychnuti

Vdychovanie prachu méze spdsobit poleptanie dychacieho traktu.

Pri kontakte s pokozkou

Spésobuje tazké poleptanie koZe.

Po zasiahnuti oci

Sposobuje vazne poskodenie odi.

Po poziti

MbZe dbjst k poleptaniu trdviaceho traktu.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osSetrenia

Liecba symptomaticka.

Pary spdsobuju: - silné poleptanie oéi, dychacich ciest, plic az edém hlasiviek a plticny edém, ktory méze vzniknut s
oneskorenim 2 dni; - drazdenie ku kaslu, velké slzenie oci, pichavé bolesti na kozi.

Kontakt s produktom spdsobuje: - silné poleptanie zasiahnutych casti tela; - po prehltnuti vznikaju prudké bolesti v
zazivacom trakte, zvracanie a Sokovy stav.

Priznaky plticneho edému nie si v mnohych pripadoch zjavné okamzite, objavuju sa az po niekolkych hodinach, o
moze byt dalej skomplikované fyzickou zataZou. Preto je nutné zaistit pokoj a lekarsky dohlad.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasok, voda - striekajuci prud, vodna hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky
Voda - plny prud.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poZiari mdZe dochéddzat k vzniku oxidu uholhatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méZe spdsobit vazne poskodenie zdravia.
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cSMPARY podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

(REACH) v zneni zmien a doplneni

hydroxid sodny

Datum vytvorenia 25. 10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0
5.3. Pokyny pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. PouZite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknat do
kanalizacie, povrchovych a spodnych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Nevdychujte prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrarite kontaminacii pody a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Produkt vhodnym sp6sobom mechanicky zhromazdite. Zhromazdeny materidl zneskodrnujte v sulade s miestne
platnymi predpismi.

Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1.

7.2,

7.3.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabrarite tvorbe plynov a par v koncentraciach presahujucich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusie.
Nevdychujte prach. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Po manipulacii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté casti
tela. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o
bezpecnosti a ochrane zdravia. Zabrante uvolheniu do Zivotného prostredia.

Hygienické opatrenia : Uchovavajte mimo dosahu potravin, ndpojov a krmiv pre zvieratd. V miestach pouzitia by malo
byt zakazané fajéenie a poZivanie potravin a ndpojov. Pred pracovnymi prestdvkami a po skondeni zmeny si umyte
ruky. Okamzite si vyzleCte kontaminovany odev. Zabrarnte kontaktu s pokozkou, oami a odevom. Nedychajte pary
alebo hmilu .

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to uréenych. Uchovavajte
uzamknuté.

Nevhodné materialy nadob a obalov: Hlinik. Zinok.

Vhodné materidly nddob a obalov: Ocelové zasobniky vo vnutri opatrené ochrannym pogumovanim.

antikorézna ocel. polyetylén. Papier + polyetylén.

Skladovacia teplota >5°C

Specifické poziadavky alebo pravidla vztahujlce sa k latke/zmesi

Uchovavajte mimo dosahu horlavého materialu.

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Osobitné pouzitia : Pri pouziti vyrobku na dezinfekciu predmetov a pléch v potravinarskom priemysle je treba
ndsledne ich povrch dékladne (niekolkondsobne) oplachnut pitnou vodou.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Slovensko Nariadenie viady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2) NPEL priemerny 2 mg/ms3
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® KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

cSMPARY podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

hydroxid sodny

Datum vytvorenia 25. 10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0

8.2. Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najma na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba miestnym
odsavanim alebo ucinnym celkovym vetranim. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred prestavkou na
jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana odéi/tvare

Ochranné okuliare alebo stit na tvar (podla charakteru vykonavanej prace).

Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrubky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na dalSie odporucania vyrobcu. Ind ochrana: Ochranny pracovny
odev. Zneclistenu pokozku dékladne umyte. Ochranny krém na ruky.

Vhodny material:

Beznad pracovnd c&innost s moznostou potriesnenia: prirodny kaucuk (NR 0,6 mm), nitrilkau¢uk (NBR, 0,4 mm),
polyvinylchlorid, neoprén, butylkaucuk.

Pouzitie pri likvidacii unikov a pri havariach: Pouzitie pri likvidacii Unikov a pri havériach: viton (FKM, 0,7 mm). Doba
prieniku: > 480 min.

Ochrana dychacich ciest

Maska s protiprachovym filtrom pri prekroc¢eni expozi¢nych limitov latok alebo v zle vetratelnom prostredi.

Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo pevné

Farba biela

Zapach udaj nie je k dispozicii
Teplota topenia/tuhnutia 350 °C

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie 1390 °C
teploty varu

Horlavost nehorlavy
Dolna a hornd medza vybusnosti udaj nie je k dispozicii
Teplota vzplanutia udaj nie je k dispozicii
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH 14 (neriedené)
Kinematicka viskozita udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost vo vode lahko rozpustny v studenej vode
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) udaj nie je k dispozicii
Tlak par udaj nie je k dispozicii
Hustota a/alebo relativna hustota
hustota 2,13 g/cm3 pri 20 °C
Relativna hustota par udaj nie je k dispozicii
Vlastnosti Castic udaj nie je k dispozicii
Forma pevna latka: granulat
9.2. Iné informacie
Vybusné vlastnosti Produkt nema vybusné vlastnosti.
Oxidacné vlastnosti Produkt nema oxidacné vlastnosti.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Latka je nehorlava. Produkt je velmi reaktivny. Koroduje kovy. Reaguje s kovmi za vzniku vodika. Nebezpecenstvo
vybuchu. Reaguje prudko s: kyselinami, vodou (exotermicka reakcia)

10.2. Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
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10.3. Moznost nebezpeénych reakcii

10.4.

10.5.

10.6.

Pri zmieSani s kyselinami hrozi nebezpecenstvo exotermickej reakcie, silného vyvoja tepla a vystreknutie reakénej
zmesi. S vodou tvori silne Zieravé roztoky. Pri zmiedavani s vodou sa musi dbat, aby prili$ nevzrastala teplota roztoku.
Luh sa vzdy pridéva do vody, nikdy nie naopak, pomaly a za mieSania!

Reaguje s kovmi za vzniku vodiku.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pri normalnom spdsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamenmi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.

Vyvarovat sa podmienkam: nevhodné podmienky skladovania, kontakt s latkami s nebezpecnou chemickou reakciou,
slne¢né Ziarenie, vysoké teploty.

Produkt je hygroskopicky, vyhnite sa vzdusnej vihkosti.

Nekompatibilné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnymi Cinidlami.

Izolujte od kyselin, kovov, silnych oxidacnych Cinidiel.

Nekompatibilné latky/materidly: Hlinik a jeho zliatiny. Zinok. Cin. Zliatina, obsahujuci lahké kovy.

Amonne soli. Halogénové uhlovodiky.

Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotédch a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.

Tvorba horlavého vodika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdychovanie péar rozpustadiel nad hodnoty prekraéujlce expozi¢né limity pre pracovné prostredie mdze mat za
nasledok vznik akutnej inhalaénej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Pre latku nie st
Ziadne toxikologické udaje k dispozicii.
Akuatna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
hydroxid sodny
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Dermalne LDso 1350 mg/kg Kralik
Oralne LDso 2000 mg/kg Krysa
Oralne TDLo 500 mg/kg Kralik
Poleptanie koZe / podrazdenie koze
Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.
Vazne poskodenie oéi / podrazdenie oci
Spésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Mutagenita zarodoc¢nych buniek
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Reprodukéna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Aspiraéna nebezpeénost
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Latka nema vlastnosti vyvolavajlce naruSenie endokrinnej Cinnosti v sdlade s kritériami stanovenymi v nariadeni
Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Akutna toxicita
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
hydroxid sodny
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
ECso 76 mg/I 24 hodin Dafnie (Daphnia magna)
ECso 40,38 mg/I 48 hodin Dafnie (Ceriodaphnia Sladka voda
dubia)
LCso 33000-100000 pg/I 48 hodin Koérovce (Crangon Slana voda
crangon)
LCso 99 mg/I 48 hodin Ryby (Lepomis
macrochirus)
LCso 45,5 mg/| 48 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
Chronicka toxicita
hydroxid sodny
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
NOEC 56 mg/kg 96 hodin Ryby (Poecilia reticulata) |Slana voda
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
neuvedené
12.3. Bioakumulac¢ny potencial
Neuvedené.
12.4. Mobilita v pode
Dobre rozpustny vo vode.
Pri prieniku produktu pddou mdzZe ddjst k iontovej vymene.
12.5. Vysledky posidenia PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v sllade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tato latka nema vlastnosti nardsajice endokrinny systém, pokial ide o necielové, kedZe nespifa kritérid stanovené v
oddiele B nariadenia (EU) 2017/2100. Latka nema vlastnosti vyvolavajlice narusenie endokrinnej Cinnosti v sulade s
kritériami stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU)
2018/605.
12.7. 1Iné nepriaznivé ucinky

Velmi kodlivy pre vodné organizmy. Nutné zabranit Gniku do kanalizacie. Skodlivy U¢inok vzhladom na zmenu pH.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znelisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktora ma
oprdvnenie na tato &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizdcie. Nesmie sa odstrafiovat spoloéne s
komunalnymi odpadmi. Prdzdne obaly je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na skladke
prisludného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je moZné odovzdat na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon &. 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zékon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhldéka MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.
Kéd druhu odpadu
06 02 04 hydroxid sodny a hydroxid draselny *
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(REACH) v zneni zmien a doplneni

hydroxid sodny

Datum vytvorenia 25. 10. 2022
Datum revizie Cislo verzie 1.0

Kéd druhu odpadu pre obal
1501 10 obaly obsahujlce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi latkami *
(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1823
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
HYDROXID SODNY, TUHY
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
8  Zieravé latky
14.4. Obalova skupina
II - latky predstavujlce stredné nebezpecenstvo
14.5. Nebezpeénost pre zivotné prostredie
nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
nie je relevantné
Doplnujice informacie
Identifikacné Cislo nebezpeclnosti
UN Cdislo
Klasifikacny kod
Bezpecnostné znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace instrukcie pasazier 859

Baliace instrukcie kargo 863
Namorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-A, S-B
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia

Zakon €.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov a
ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony. Zakon ¢. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v
platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok
a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.
1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa
meni a doplia vyhldSka Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlicenin
pri_pouzivani organickych rozptstadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a
ktorym sa doplfia zdkon ¢. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov
(zdkon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplfa nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov.

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

H314 Sposobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych adajov

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Gsta. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte véetky kontaminované ¢asti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minUt ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P308 Po expozicii alebo podozreni z nej:

P310 Okamzite volajte lekara.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s odpadmi

alebo vratenim dodavatelovi.
DalSie informacie délezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho sdhlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany na iny Uéel ako je uvedené v oddieli 1.
UZivatel je zodpovedny za dodrzZiavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.
Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych adajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecénych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
EC Cislo ES je &iselny identifikator latok na zozname ES

ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujlcich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

EU Eurdpska Unia
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EuPCS
IATA
IBC

ICAO
IMDG
IMO
INCI
ISO
IUPAC
LCso

LDso
log Kow
NOEC
NPEL
OEL
PBT
ppm
REACH
RID

UN

uvCB

VOC
vPvB

Skin Corr.
Pokyny pre skolenie

Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov
Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce
nebezpecné chemikalie

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

Medzindrodna nadmorna preprava nebezpecného tovaru

Medzinarodna namorna organizacia

Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

Medzindrodna Unia pre Cistu a aplikovanud chémiu

Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej moZno oc¢akavat, Zze spdsobi smrt 50%
populacie

Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno olakavat, Ze spdsobi smrt 50% populdcie
Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

Koncentracia bez pozorovaného ucinku

Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

Expozi¢né limity na pracovisku

Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

Pocet Castic na milién (milidntina)

Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

Stvormiestne identifika¢né &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

Latka neznameho alebo variabilného zloZenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

Prchavé organické zluceniny

Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

Zieravost koZe

Zoznamit pracovnikov s odporudanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakdzanymi manipulaciami s produktom.

Odporacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch udajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych adajov

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z

registracnej dokumentacie.

Dalsie Gdaje

Postup klasifikacie - metédda vypoctu.

Prehlasenie
Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany zivotného
prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a skisenosti a st v sulade s platnymi pravnymi
predpismi. NemdZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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