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                                TECHNICKÁ   ŠPECIFIKÁCIA
                  Odstraňovač starých náterov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používanie a kontrolu kvality výrobku.
I.  Technické požiadavky

Zloženie: Zmes organických rozpúšťadiel. 

Použitie: Odstraňovač starých náterov sa používa na odstraňovanie starých vrstiev z dreva,                                                                                             železa alebo kameňa. Je vhodný na odstránenie olejových, alkydových, latexových a dvojzložkových náterov.

Návod na použitie: Odstraňovač starých náterov sa nanáša jemným štetcom s dlhým vlasom na starú vrstvu farby. Vzhľadom na  vysokú viskozitu odstraňovač  dobre drží na  vertikálnych plochách. Po 10-20 minútach ( čas závisí od druhu farby a počtu vrstiev ) sa môžu staré vrstvy odstrániť oceľovou škrabkou Ak sa na povrchu nachádza viac vrstiev farby, treba tento postup opakovať. Posledné zvyšky farby môžu byť odstránené vodou alebo terpentínom na dosiahnutie čistého základu. Orientačná spotreba je  1 kg odstraňovača na  3 -5 m2  povrchu.
Upozornenie: Výpary z odstraňovača sa nesmú dostať do styku s otvoreným ohňom ani horúcimi predmetmi.

                                                 II. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad:  viskózna kvapalina

Farba:     do biela

Vôňa:      charakteristická

Rozpustnosť vo vode: rozpustný

Hustota: cca 1,165 g cm-3
Obsah neprchavých látok:  cca. 6% hm

VOC: cca 0,92 kg/ 1kg

Celkový obsah organického uhlíka: 0,26 kg/ 1kg
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                                                 III. Balenie, označovanie, skladovanie

a/ balenie – v zmysle zákona 529/2002 Z.z. o obaloch. Obaly sú z FE.
b/ označovanie – v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na každom balení je uvedené:

· identifikácia rizík, symboly, R-vety, S-vety

· názov výrobku

· názov a sídlo výrobcu

· obsah náplne

· návod na použitie

· pokyny pre prvú pomoc

· dátum výroby

· spotrebovať do  24 mesiacov od dátumu výroby
· pokyny pre zneškodnenie obalu

c/ skladovanie – skladovať pri teplote  +5 až +25oC. Pri prekročení skladovacej teploty môže prichádzať k samovoľnému vystreľovaniu viečok! Skladovateľnosť je 12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných neporušených obaloch.

                                                 IV. Bezpečnosť, ochrana zdravia, prvá pomoc

Uvedené údaje sú špecifikované v karte bezpečnostných údajov.

                                                 V. Zneškodnenie
Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad. Prázdny obal odovzdajte v zbernom mieste.

                                                 VI. Súvisiace predpisy

· Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
· Zákon č. 223/2001 Z.z. o obaloch

· Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

· Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. 

