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                                TECHNICKÁ   ŠPECIFIKÁCIA
                             HOBBYLEP
                        Lepidlo na lepenie drevených podláh  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používanie a kontrolu kvality výrobku.
I.  Technické požiadavky

Zloženie: Zmes anorganických plnív vo vodnom skle. 

Použitie:  Hobbylep sa používa na lepenie drevených, drevotrieskových, drevovláknitých podláh, alebo parkiet na betónové podklady v suchých interiéroch. Hrúbka parkiet by mala byť väčšia ako 5 mm a hrúbka drevotrieskových a drevovláknitých podláh väčšia ako 7-8 mm, aby nedochádzalo k deformácii podlahy vplyvom vlhkosti z lepidla.
Návod na použitie: Lepidlo sa dokonale premieša v obale. Podklad musí byť pred lepením upravený tak, aby bol pevný, nedrolivý, rovný, suchý a čistý. Na takto upravený podklad sa nanesie zubovou stierkou vrstva lepidla cca. 2 mm. Do tejto vrstvy sa kladú drevené podlahy. Je nutné dbať na to, aby lepidlo nevychádzalo na povrch podlahy cez medzery medzi jednotlivými dielmi. Vytečené lepidlo by spôsobovalo problémy s povrchovou úpravou podlahy. Brúsenie a natieranie podlahy sa doporučuje vykonávať až po 48 hodinách.
                                                 II. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad:  biela až šedá kašovitá hmota
Hustota: cca  1,6 g cm-3
Obsah plnív: max. 40% hm.
Prídržnosť k podkladu STN 73 2577                   4,25 MPa     (norma min. 0,2 MPa)
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                                               III. Balenie, označovanie, skladovanie 
a/ balenie – v zmysle zákona 529/2002 Z.z. o obaloch. Obaly sú z PE.
b/ označovanie – v zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na každom balení je uvedené:

· identifikácia rizík, symboly, R-vety, S-vety

· názov výrobku

· názov a sídlo výrobcu

· obsah náplne

· návod na použitie

· pokyny pre prvú pomoc

· dátum výroby

· spotrebovať do 24 mesiacov od dátumu výroby
· pokyny pre zneškodnenie obalu

· upozornenie: Chrániť pred mrazom!

c/ skladovanie – skladovať pri teplote  +5 až +25oC na suchom a dobre vetranom mieste.
                                                 IV. Bezpečnosť, ochrana zdravia, prvá pomoc

Uvedené údaje sú špecifikované v karte bezpečnostných údajov.

                                                 V. Zneškodnenie
Obaly po dôkladnom vyprázdnení odovzdajte na recykláciu.
                                                 VI. Súvisiace predpisy

· Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
· Zákon č. 223/2001 Z.z. o obaloch

· Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

· Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. 

